
SWEBOR STÅL SVENSKA AB
Föreningsgatan 9
974 36 Luleå, Sweden

Tel : +49 (0) 2151 330417
Fax : +49 (0) 2151 391791

Kontakt : info@swebor.de
Internet : www.swebor.de

VERSION 1.2

UNTERSCHRAUBMESSER
SWEBOR 500

PRODUKTBLATT

TOLERANZEN
In Anlehnung an EN 10058. 

OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT
Wärmebehandelte Walzoberfläche.

VERPACKUNG
Gebündelt, max. 2500 kg/Bündel.

ZEUGNIS
Die Daten von Analysen und Härteprüfungen können nach Übereinkommen beigefügt werden.

STANDARDABMESSUNGEN*
Abmessungen (weitere auf Anfrage).

PROFIL  
(mm)

B
(mm)

T  
(mm)

GEWICHT  
(kg/m)

LÄNGE (MAX.)  
(mm)

203 x 19 203 19 28.4 6500

203 x 25 203 25 38.5 6500

254 x 19 254 19 35.7 6500

254 x 25 254 25 48.6 6500

254 x 30 254 30 57.7 6500

305 x 28.5 305 28.5 63.4 6500

330 x 30 330 30 7.4 6500

330 x 35 330 35 86.9 6500

330 x 40 330 40 102.5 6500

360 x 30 360 30 75.6 6500

360 x 35 360 35 89.7 6500

406 x 35 406 35 106.7 6500

406 x 41 406 41 125.8 6500

* weitere Abmessungen auf Nachfrage.


