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SWEBOR CUCHILLAS™
SWEBOR 500

FICHA TÉCNICA

PROGRAMA DE MEDIDAS

MEDIDAS W W1 T T1 CHAFLANADO BISELADORA PESO

Cº H kg/m

100 x 12* 100 ± 1,5 20 12 ± 0,5 4 ± 0,5 22 - 8,80

100 x 20* 100 ± 1,5 40 20 ± 0,5 4 ± 0,5 22 - 13,20

102 x 16* 102 ± 1,5 26 16 ± 0,5 4 ± 1,0 25 - 11,60

125 x 16* 125 ± 2,0 21 16 ± 0,5 4 ± 1,0 30 - 14,72

150 x 16 150 ± 1,5 25 16 ± 0,5 4 ± 1,0 25 5 x 45 17,80

150 x 20 150 ± 1,5 33 20 ± 0,5 6 ± 1,0 23 5 x 45 22,10

160 x 20* 160 ± 1,5 35 20 ± 0,5 6 ± 1,0 23 - 24,15

178 x 16* 178 ± 2,0 21 16 ± 0,5 4 ± 0,5 30 - 21,40

200 x 20 200 ± 2,6 30 20 ± 0,8 6 ± 1,1 25 5 x 45 30,10

200 x 25 200 ± 2,6 37 25 ± 1,1 8 ± 1,1 25 5 x 45 37,30

200 x 30 200 ± 2,6 44 30 ± 1,1 10 ± 1,1 25 8 x 45 44,10

250 x 25 250 ± 3,5 37 25 ± 1,1 8 ± 1,1 25 5 x 45 47,30

250 x 30 250 ± 3,5 44 25 ± 1,1 10 ± 1,1 25 8 x 45 56,10

270 x 30 270 ± 4,0 44 30 ± 1,1 10 ± 1,1 25 8 x 45 60,90

270 x 35 270 ± 4,0 50 35 ± 1,1 12 ± 1,1 25 9 x 45 70,60

300 x 30 300 ± 4,0 40 30 ± 1,1 11 ± 1,1 25 9 x 45 68,12

300 x 40 300 ± 4,0 55 40 ± 1,1 14 ± 1,1 25 9 x 45 89,80

300 x 50 300 ± 4,0 70 50 ± 1,1 17 ± 1,1 25 9 x 45 110,10

350 x 60 350 ± 4,0 85 60 ± 1,1 20 ± 1,1 25 9 x 45 168,00

400 x 40 400 ± 4,0 55 40 ± 1,1 14 ± 1,1 22,5 - 121,80

400 x 50 400 ± 4,0 81 50 ± 1,1 17 ± 1,1 22,5 - 150,10

400 x 60 400 ± 4,0 99 60 ± 1,1 20 ± 1,1 22,5 - 192,00

500 x 50 500 ± 4,0 81 50 ± 1,1 17 ± 1,1 22,5 - 200,00

500 x 60 500 ± 4,0 99 60 ± 1,1 20 ± 1,1 22,5 - 240,00

600 x 60 600 ± 4,0 99 60 ± 1,1 20 ± 1,1 22,5 - 288,00
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CERTIFICADOS Puede suministrarse con certificado de análisis y certificado de dureza previo acuerdo.

LONGITUDES Longitud estándar 6100 mm.

TIPOS DE SUPERFICIE Acabado de plancha termotratada.

TOLERANCIAS BISELADO: C: ± 2°
LONGITUD: - 0 + 100 mm
RESISTENCIA: Desviación máx. 2,5 mm/m. Máx. 10 mm/6m. 
REGULARIDAD DE SUPERFICIE: En la dirección de laminado, una desviación máx. 3,0 mm/m. Máx. 10 mm/6m. 

EMBALAJE Encintado en lotes de un peso máx. de 2 toneladas cada uno.


